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 LED spots 
Door de recente technologische evoluties is de LED spot 
nu overal toepasbaar :
- Verlichting van het werkblad in de keuken, 
badkamermeubel en in de dressing of slaapkamerkast…
- In magazijnrekken, winkels en vitrines om de 
gepresenteerde producten te belichten.
Tevens dragen de nieuwste LED spots bij tot een 
gezellige sfeer in elk interieur- of meubelconcept.

 2   Spot LED 2W/230V Ø58 mm 

 

 

2,
7

13
,5

Ø 62

Ø 58

F

  Diffuus licht door fosforfi lm.
Inbouwbevestiging, Ø58 mm.
Met snoer van 2000mm, ministeck Ø7 mm.
Voeding 230V.
Flux 220 Lux. 

 

  Uitvoering  :  nikkel mat 
  Bundel   WB7  Referentie
   warmwit 3000°   SPO158BLC 
 koudwit 4000°   SPO158BLF 

 
 

 2   Spot LED 3W/230V Ø78 mm 

 

 

2,
7

13
,5

Ø 82

Ø 78

F

  Diffuus licht door fosforfi lm. Inbouwbevestiging, Ø78 mm.
Met snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.
Voeding 230V.
Flux 320 Lux. 

 

  Uitvoering  :  nikkel mat 
  Bundel   WB1  Referentie
   warmwit 3000°   SPO178BLC 
 koudwit 4000°   SPO178BLF 

 
 

 2   Opbouwring Ø58 mm 

  

21
,5

Ø69,5

  Opbouwring voor spot SPO59NM. 

 
  Uitvoering    T6J  Referentie
  nikkel mat   BAG59NM 

 2   Spot LED 3,1W/230V Ø78 mm 

  

Ø78,5

Ø89,5 3,
3

13

F

  Bestaat uit 63 LEDS. Inbouwbevestiging. 
Met snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm. 
Voeding 230V. 
Lichtopbrengst wit 4000°K, fl ux 200 Lux. 

 

  Diameter (mm)  :  78 
  Uitvoering   ADT  Referentie
  nikkel mat   SPO78NM 

   

 2   Set 3 spots LED Ø58 mm 

  
F

  Set bestaat uit 3 spots LED 230V SPO59NM, met snoer van 2000 mm en
1 stroomsnoer FIL116. 
Lichtopbrengst wit 4000°K. 

 
  Uitvoering    T6M  Referentie
  nikkel mat   KIT59NM 

 
 

 2   Spot LED 1,8W/230V Ø58 mm 

  

Ø58

Ø69,53,
3

13
,5

F

  Bestaat uit 39 LEDS. 
Inbouwbevestiging. 
Met snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm. 
Voeding 230V. 
Lichtopbrengst wit 4000°K, fl ux 200 Lux. 

 

  Diameter (mm)  :  58 
  Uitvoering   T6G  Referentie
  nikkel mat   SPO59NM 

 
 

 Spots 230V
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  LED   LED spots 
 2   Opbouwring Ø78 mm 

 

21
,5

Ø89,5

 

  Opbouwring voor spot SPO78NM. 

 
  Uitvoering   ASW  Referentie
  nikkel mat   BAG78NM 
 

 2   Set 3 spots LED 3,1W/230V Ø78 mm 

 
F

 
  Set bestaat uit 3 spots LED 230V SPO78NM, met snoer van 2000 mm en
1 stroomsnoer FIL116. 
Lichtopbrengst wit 4000°K, fl ux 200 Lux. 

 
  Uitvoering    AK9  Referentie
  nikkel mat   KIT78NM 

   

 

 2   Spot LED driehoekig 

 

Ø 9,5

Ø
 9

,5 40

120

F

120

 

  Bestaat uit 78 LEDS.
Opbouwbevestiging.
Met snoer van 2000 mm, ministeck Ø7 mm.
Voeding 230 V.
Lichtopbrengst wit 4000°K, fl ux 230 Lux. 

 
  Uitvoering    ADU  Referentie
  transparant   SPO70 

   

 

 2   Stroomsnoer 

 

2000

Ø7

 

  Voor spots micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN8  Referentie
  2000   FIL115 

 2   Stroomsnoer 

 

3000

68,5

30

 

  Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN9  Referentie
  3000   FIL116 
 

 2   Koppelsnoer

 

300 - 2000

Ø9,5Ø7

 

  Met verbinding ministeck Ø7 mm 230V. 

 

  Lengte (mm)    YN7  Referentie
  300   FIL111 
  2000   FIL112 
 

 2   Drukschakelaar in aluminium 

 

Ø27

45

m
in

 1
2

Ø29,5  

  Inbouw (boring Ø27 mm). 
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414. 

  Uitvoering   T5Z  Referentie
  aluminium   INT792AL 

 
 

 2   Stroomsnoer + schakelaar 

 

2000

68,5

30

 

  Stroomsnoer met 6 ministeck Ø7 mm, met gecodeerde stekker voor schakelaar 
INT792AL. 

  Lengte (mm)    T53  Referentie
  2000   FIL414 
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  LED   LED spots 

 2   Spot LED vierkant 24V 2W 

  

20009 64

F

  Bestaat uit 25 LEDS.
Opbouwbevestiging, met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 5100°K, fl ux 500 Lux.
In combinatie met TRA2415, aaneenschakeling tot 6 spots.
Afmetingen (mm) : 64 x 64 x 9. 

 
  Uitvoering    ADV  Referentie
  aluminiumgrijs   SPO253GR 

 
 

 2   Transformator 24V 

  

2000 121 500 

45
 

F

16

  Met netstroomsnoer van 2000 mm en snelle schakeldoos met 6 uitgangen. 

 
  Vermogen (W)    AA5  Referentie
  15   TRA2415 

 
 

 2   Spot LED rond 12V 1,2W 

  

Ø63 12 

Ø
58

 

F

  Bestaat uit 18 LEDS. Inbouwbevestiging, met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 3200°K, fl ux 440 Lux.
Werkt met transformator TRA2515. 

 

  Uitvoering  :  aluminiumgrijs 
  Vermogen (W)   T51  Referentie
  1,2   SPO246GR 

 
 

 2   Spot LED vierkant 12V 1,2W 

  

63
 

63 

Ø
58

 

12 

F

  Bestaat uit 18 LEDS. Inbouwbevestiging, met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 3200°K, fl ux 440 Lux.
Werkt met transformator TRA2515. 

 

  Uitvoering  :  aluminiumgrijs 
  Vermogen (W)   T6A  Referentie
  1,2   SPO248GR 

 
 

 2   Spot LED ambiance 

 
 

74

74

Ø
 6

8

12

F

  Inbouwbevestiging.
Werkt met transformator TRA2515.
Vermogen (W) : 0,35 .

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd
  Bundel   WET  Referentie
   warmwit 3200°K   SPO2650AR 
 koudwit 5100°K   SPO2651AR 

 
 

 2   Transformator 12V 
 

 

2000 121 500 

45
 

F

16

  Met stroomsnoer van 2000 mm en schakeldoos met 6 uitgangen. 

 
  Vermogen (W)    TXZ  Referentie
  15   TRA2515 

 

 Spots 24V voor TRA2415

 2   Schakelaar LED Touch  met dimmer
 

 

2000

4000

6425

10

2000

  Met snoer van 4000 mm naar de transformator en 2 x 2000 mm voor de verbinding 
met 6 uitgangen + dimmer.
In combinatie met de transformator TRA2515 en TRA2415. 
Te gebruiken met alle verlichting die compatibel is met deze transformatoren.
Bevestigen door te kleven. 

  Uitvoering    T7J  Referentie
  zilver geanodiseerd   INT128 

 

 Spots 12V voor TRA2515
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  LED   LED spots 

 2   Spot LED 1,2W 

 

Ø26

30

12

F

 

  Met snoer van 2000 mm.
Boring Ø26 mm.
Lichtopbrengst wit 6000°K, fl ux 130 Lux.
In combinatie met TRA125, aaneenschakeling tot 6 spots. 

 

  Uitvoering  :  metaalgrijs 
  Vermogen (W)   YXU  Referentie
  1,2   SPO128 

 
 

 2   Spot High Power 1,2W 

 

 
 

 

Ø25

Ø30

2
12

F
 

  Met snoer van 2000 mm. 
Boring Ø25 mm.
Lichtopbrengst wit 6000°K, fl ux 520 Lux.
In combinatie met TRA125, aaneenschakeling tot 6 spots. 

 

  Uitvoering  :  metaalgrijs 
  Vermogen (W)   AD1  Referentie
  1,2   SPO129 

 
 

 Spots voor TRA125

 2   High Power spot LED richtbaar 

 

13
,5

÷
15

20

Ø
6,

5÷
7,

5

18

Ø40

50° 360°

Ø35

F

 

  Met stroomsnoer van 2000 mm. 
Boring Ø35 mm. 
Werkt met transformator TRA125. 
Vermogen (W) : 1,25. 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd  
  Bundel   T99  Referentie
  warmwit 3200°K, fl ux 1000 Lux   SPO2032AR 
  wit 5000°K, fl ux 1200 Lux   SPO2050AR 

 

  Uitvoering  :  zwart  
  Bundel   
  warmwit 3200°K, fl ux 1000 Lux   SPO2032NO 
  wit 5000°K, fl ux 1200 Lux   SPO2050NO 

 

 

 2   Spot LED Rectangolo 1,2W 

 

150 

25
 

10
 

F

 
  Spot LED 1,2 W.
Met snoer van 2000 mm en snelverbinding.
Verbinden van spots in serie is mogelijk.
Werkt met transformator TRA125.
Lichtopbrengst 6500°K, fl ux 50 Lux. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Vermogen (W)   T7T  Referentie
  1,2   SPO261AR 

 
 

 2   Transformator 110/230V 

 

500

58

34
20

00

F

20

 

  Klasse II.
Speciaal voor LED spots SPO128 en SPO129.
Met stroomsnoer van 2000 mm.
Aaneenschakeling tot 6 spots met TRA125. 

 
  Vermogen (W)    YXX  Referentie
  110/230   TRA125 

   

 2   High Power spot LED richtbaar 

 

30
1

42

Ø
14

Ø36

45°

270°

 

  Met stroomsnoer van 2000 mm.
Werkt met transformator TRA125.
Vermogen (W) : 1,25. 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd  
  Bundel   T97  Referentie
  warmwit 3200°K, fl ux 1000 Lux   SPO1032AR 
  wit 5000°K, fl ux 1200 Lux   SPO1050AR 

 

  Uitvoering  :  zwart  
  Bundel  
  warmwit 3200°K, fl ux 1000 Lux   SPO1032NO 
  wit 5000°K, fl ux 1200 Lux   SPO1050NO 
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  LED   LED spots 

 2   Spot LED QUADRO 1W 

 

 

32 x 32

Ø26

2

19

Ø26

9,
5

12

F

  Met snoer van 500 mm + 1000 mm en snelverbinding. Klasse III.
In combinatie met TRA151, aaneenschakeling 9 spots.
Lichtopbrengst wit 6000°K, fl ux 50 Lux. 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Model   YCM  Referentie
  om in te bouwen   SPO153AR 
  halfopbouw   SPO154AR 

 
 

 2   Spot LED rond 1W 

 

 

Ø32

Ø26

2

19

Ø26

9,
5

12

F

  Met snoer van 500 mm + 1000 mm en snelverbinding. Klasse III.
In combinatie met TRA151, aaneenschakeling tot 9 spots.
Lichtopbrengst wit 6000°K, fl ux 50 Lux. 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Model   YCJ  Referentie
  om in te bouwen   SPO151AR 
  halfopbouw   SPO152AR 

 
 

 2   Adapter voor extra spot 

  

2000 150

1000

500

100100

  Zorgt voor het verbinden van meerdere spots LED 1W aan de TRA151. 
Met een snelverbinding. 

 
  Lengte (mm)    YX5  Referentie
  200   ADA151 
 

 2   Transformator 230V 

  

2000 150

110

19

  Met stekker en stroomsnoer van 2000 mm. Klasse II.
Voor SPO151 tot SPO155.
Aaneenschakeling tot 9 spots met TRA151. 

 
  Spanning (V)    YCT  Referentie
  230   TRA151 

 

 Spots voor TRA151

 2   Spot LED richtbaar 1W 

  

22
7

Ø44

3

Ø52

F

  Met snoer van 500 mm + 1000 mm en snelverbinding.
Klasse III.
In combinatie met TRA151, aaneenschakeling tot 9 spots.
Lichtopbrengst wit 6000°K, fl ux 50 Lux. 

 
  Uitvoering    YCP  Referentie
  zilver geanodiseerd   SPO155AR 

 

 2   Spot LED op fl exibel 1W 

 
 

700

1500

60
0

IP40F

  Richtbare spot met schakelaar en geïntegreerde transformator.
Klasse II.
Lichtopbrengst wit.
Voeding 230V. 

 
  Uitvoering    YX3  Referentie
  grijs   SPO6201GR 
 

 2   Steun voor fl exibele spot 

  

5082

50

140

30

50

SUP2013GR SUP2015GR SUP2017GR

  Materiaal : metaal 

 

  Uitvoering  :  grijs 
  Model   YX4  Referentie
  om te schroeven   SUP2017GR 
  voor tablet   SUP2013GR 
 losstaand   SUP2015GR 

 Spots met geïntegreerde transformator
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  LED   LED spots 
Tabel connectoren voor LED gamma

BOI106 CEL107
 CEL108

Naar transfo 
of snoer

Naar transfo 
of snoer

TRA151 SPO151AR
SPO152AR
SPO153AR
SPO154AR
SPO155AR

SPO.....AR
SPO.....AR
SPO.....AR
SPO.....AR
SPO.....AR

ADA151

SPO128
SPO129

SPO261AR SPO2050AR
SPO2032AR
SPO2050NO
SPO2032NO

SPO1050AR
SPO1032AR
SPO1050NO
SPO1032NO

TRA125

TRA2415  SPO253GR

Met of zonder
FIL3010
FIL3050

FIL2701 FLE300BL  FLE300...
FIL2702 FLE300BLE  FLE300...
 FLE2000BL  FLE2000...
 FLE2000BLE  FLE2000...

Optie : INT128

TRA2315 FIL2301 SPO250RGB  SPO....RGB
TRA2330 FIL2302 SPO85RGB  SPO....RGB

 FIL2801 FLE300RGB  FLE300RGB
 FIL2802   FLE2000RGB

Met of zonder
FIL2330

Met of zonder
FIL2840

TRA2215

Optie:
PRO6902

TRA126  SPO1792CH

TRA4914
TRA4920
TRA4930
TRA4950
TRA4970

TRA4912  ADA121 FIL1220 BAN514BL
BAN514BLC
BAN513BL
BAN513BLC

SPO1795CH

 FIL2501 SPO250BL  SPO250B...
 FIL2502 SPO250BLE  SPO250B...

TRA2515

 FIL3002 BAR300BL  BAR300B...
  BAR300BLE  BAR300B...

  BAR250BL  BAR250BL
  BAR125BL  BAR125BL

Met of zonder
FIL2530

Met of zonder
FIL3030

SPO3600AR
SPO3900AR
LUM500   
LUM760
LUM1000

LUM601 LUM7600 LUM8450 SPO2650AR SPO246GR
LUM901 LUM7500 LUM8600 SPO2651AR SPO248GR
LUM1201  LUM8900
  LUM81200

Optie : INT128

Optie :
PRO6902

Optie :
PRO6902

BOI105 CEL105
 CEL106

TRA4530   

FIL4505

KIT4590

Optie :    FIL4501

Spot RGB

Specifiek voor badkamer
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  LED 

 LED lichtlijsten 
De LED lichtlijsten, nu met de nieuwste High Power 
technologie, zijn geschikt voor verlichting thuis 
(bovenkasten van de keuken, binnenin een meubel), op 
kantoor en zelfs in magazijnen. 
Het complete gamma is eenvoudig en snel te 
installeren. Sommige lichtlijsten zijn uitgerust met 
een bewegingssensor of infrarood voor automatische 
activering of uitschakeling.

 2   Opbouw LED verlichting met schakelaar 

 
 

L 

14 

15
 

F

  Bestaat uit High Power LED.
Met tastschakelaar. Opbouwmontage, geleverd met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 5100°K.
In combinatie met transformator TRA2515. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    T6D  Referentie
  450 (1,6)   LUM450I 
  600 (3,3)   LUM600I 
  900 (5)   LUM900I 
  1200 (6,6)   LUM1200I 

 
 

 2   Magnetische opbouw LED verlichting 

 

 

L 

14 

15
 

F

  Bestaat uit High Power LED.
Magnetische opbouwbevestiging met verbindingssnoer op rail RAI13300GR en 
adapter voor TRA2515.
Lichtopbrengst wit 5100°K. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    T7W  Referentie
  600 (3,3), fl ux 200 Lux   LUM601 
  900 (5), fl ux 285 Lux   LUM901 
  1200 (6,6), fl ux 295 Lux   LUM1201 

 

  Ideaal om te plaatsen 
onderaan metalen 
tabletten van 
magazijnrekken. 

 2   Inbouw LED verlichting High Power 

 

 

L - 6 mm

L

14,5

12

20,4

F

  Bestaat uit High Power LED.
Met ingebouwde tastschakelaar.
Met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 5100°K.
In combinatie met TRA2515, tot 6 LUM500 of 3 LUM760 of 2 LUM1000. 

 

 Lengte mm (Vermogen W)   AKN  Referentie
  500 (2,4)   LUM500 
  760 (4,1)   LUM760 
  1000 (5,8)   LUM1000 

 
 

 LED profi elen voor TRA2515

 2   Opbouw LED verlichting 

 

 

L 

14 

15
 

F

  Bestaat uit High Power LED.
Opbouwmontage met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 5100°K.
In combinatie met transformator TRA2515. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    T6Y  Referentie
  450 (1,6)   LUM450 
  600 (3,3)   LUM600 
  900 (5)   LUM900 
  1200 (6,6)   LUM1200 
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  LED   LED lichtlijsten 
 2   Tablet LED opbouw 

 

48 20

F  

  Bestaat uit High Power LED.
Opbouwbevestiging, met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst wit 5100°K.
In combinatie met transformator TRA2515. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    WEP  Referentie
  450 (2,45)   LUM8450 
  600 (3,3)   LUM8600 
  900 (5,75)   LUM8900 
  1200 (7,4)   LUM81200 

 
 

 2   Verlichting LED opbouw met bewegingssensor 

 
48 20F  

  Bestaat uit High Power LED.
Met bewegingssensor binnenkant meubel.
Opbouwbevestiging, met snoer van 2000 mm.
Lichtopbrengst 5100°K.
In combinatie met transformator TRA2515. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    WEM  Referentie
   560 (3,6)   LUM7600 
  863 (5,4)   LUM7900 

 
 

 2   Lichtlijst LED Rectangolo 1,8W 

 
F

25
10

600-900

200

 

  Met spots LED 1,8 W.
Met snoer van 2000 mm met snelverbinding.
Lichtopbrengst wit 6500°K.
In combinatie met TRA2515, aaneenschakeling tot 2 lichtlijsten.
Uitvoering : zilver-look. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte mm (Aantal LED)   TXB  Referentie
  600 (3), fl ux 100 Lux   SPO3600AR 
  900 (4), fl ux 115 Lux   SPO3900AR 
 

 2   Transformator 12V 

 

2000 121 500 

45
 

F

16

 

  Met stroomsnoer van 2000 mm en schakeldoos met 6 uitgangen. 

 
  Vermogen (W)    TXZ  Referentie
  15   TRA2515 

 

 2   Ladeverlichting LED 

 
Dikte 15, 16, 18, 19mm

30 

5 1 

F

 

  Bestaat uit LED High Power. 
Voor verlichting naar de binnenkant van de lade.
Met ingebouwde infraroodschakelaar en verlengsnoer van 2000 mm.
In combinatie met transformator TRA2515. 

 

  Voor element van (Vermogen W)    T59  Referentie
  450 (1,65)   LUM112 
  600 (2,4)   LUM212 
  900 (5)   LUM312 
  1200 (6,6)   LUM412 

 

 2   Verlichting LED 

 
Dikte 15, 16, 18, 19mm

30 

5 1 

F

 

  Bestaat uit LED High Power.
Voor verlichting naar de binnenkant van de kast.
Met ingebouwde infraroodschakelaar en verlengsnoer van 2000 mm.
In combinatie met transformator TRA2515. 

 

  Voor element van (Vermogen W)    T57  Referentie
  450 (1,65)   LUM512 
  600 (2,4)   LUM612 
  900 (3,3)   LUM712 
  1200 (5)   LUM812 
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  LED   LED lichtlijsten 

 2   LED strip 24V 

  

2

16,7

10

100

  Lengte 5 meter, inkortbaar elke 100 mm.
Vermogen van 14,4W/meter.
Met kleefstrip 3M. 

 

  Bundel    WXI  Referentie
  wit 4200°K 1100 Lumen/meter   BAN513BL 
  warmwit 3500°K 1080 Lumen/meter   BAN513BLC 

 
 

 2   Verlengsnoer 

  

2000

  Om te solderen op de LED strip 

 
  Lengte (mm)    WXZ  Referentie
  2000   FIL1220 
 

 2   Adapter 

 

 

100

  Zorgt voor de verbinding van de transformator met het stroomsnoer. 

 
  Lengte (mm)    WXV  Referentie
  100   ADA121 

 2   Transformator 24V 

 

 

A

2000

B

100

C

Referentie A B C
TRA4912 70 42 20
TRA4914 122 33 20
TRA4920 146 55 19
TRA4930 117 75 20
TRA4950 205 51 36
TRA4970 205 51 36

  Met stroomsnoer van 2000 mm.
230V. 

 

  Vermogen (W)    WXR  Referentie
  12   TRA4912 
  14   TRA4914 
  20   TRA4920 
  30   TRA4930 
  50   TRA4950 
  70   TRA4970 

 
 

 2   Profi el voor LED 

 

 

  Inkortbaar. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Toepassing    WX5  Referentie
  opbouw   PRO668AR 
  inbouw   PRO667AR 
  schuin   PRO669AR 

 2   Eindstuk voor profi el 

 

 

  2 eindstukken 
 Materiaal : kunststof 

 

  Uitvoering  :  metaalgrijs 
  Voor profi el   WX4  Referentie
  PRO668AR (opbouw)   EMB668AR 
 PRO667AR ( inbouw )   EMB667AR 
 PRO669AR ( schuin )   EMB669AR 

 2   Diffusieprofi el 

 
 

23
3

Tabel voor inkorten 
lengte van PRO668AR + 10 mm
lengte van PRO667AR + 14 mm
lengte van PRO669AR + 11 mm

  Inkortbaar. 
 Materiaal : kunststof 

 
  Uitvoering    WX3  Referentie
  ondoorschijnend   PRO670 

 Strips LED 24V voor TRA49

 2   LED strip 24V 

  

2,5

16,7

8

100

  Lengte 5 meter, inkortbaar elke 100 mm.
Vermogen 6W/meter.
Met kleefstrip 3M. 

 

  Bundel    WXL  Referentie
  wit 4200°K 390 Lumen/meter   BAN514BL 
  warmwit 3500°K 360 Lumen/meter   BAN514BLC 

 
 

25

8,6

25

29

8,
6

0,
7

30

6,
0

25

0,
7

PRO668AR

PRO667AR

PRO669AR

25

6,
55

29

14

25
7

30

14
25

6,
5

EMB668AR

EMB667AR

EMB669AR
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  LED   LED lichtlijsten 

 2  Kleefbare verbindingsrail

 

6

19

BAR125BL, 
BAR250BL, BAR250BLC,
BAR300BL, BAR300BLE,
SPO250BL, SPO250BLE
LUM601, LUM901, LUM1201

TRA2030

 

  Voor spots LED.
Met kleefband.
Functioneert niet met het RGB programma.
Lengte (mm) : 1800.
Functioneert met de transformator TRA2030. 

 
  Uitvoering    T91  Referentie
  grijs   RAI13300GR 

 
 

 2   Verbindingssnoer 

 

200

 

  Te bevestigen op de rail RAI13300GR.
Clipsen door te roteren op de rail. 

 
  Lengte (mm)    T7A  Referentie
  600   FIL126 

 
 

 2   Transformator 12V 

 

1000 3000

150

41
31

F

 
  Met verbinding voor rail RAI13300GR.
Met stroomsnoer van 2000 mm. 

 
  Vermogen (W)    T7Y  Referentie
  30   TRA2030 

 

 Rail en profi el voor LED

10
00

 K

20
00

 K

30
00

 K

40
00
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50
00

 K

60
00
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70
00
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80
00

 K

10
00

0 
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Informatie

Lux : Is de eenheid van lichtsterkte. Het geeft de lichtstroom
 weer op een oppervlak gemeten op een afstand van 500 mm.

°K : Graden Kelvin is de eenheid van de gemeten thermo-
dynamische temperatuur die zich vertaalt in een kleurenbundel.

Voorbeelden : 
Gloeilamp 100 W = 2800°K
Halogeenlamp = 3000°K
Xenonlamp = 4500 - 5000°K
TL lamp  = 5600 - 7000°K
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  LED 

 LED strips 
Met dit programma van LED strips kan je eindeloos 
combineren om zowel sfeer te creëren als effectief 
ruimtes te verlichten dankzij de High Power LED’s. 
Je kan ze met elkaar verbinden via een contactdoos en 
vervolgens simpel bedienen vanop afstand. 
Ontdek ook de nieuwste kleurnuances wit, warmwit 
en RGB.

 2   LED strip 

  

300 9 

6 F

  Bestaat uit 12 LEDS.
Met eindstukken.
Kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2515, aaneenschakeling tot 18 LED strips.
Vermogen (W) : 0,8. 

 

  Lengte (mm)  :  250/300 
  Uitzendkleur   TXK  Referentie
  wit   SPO250BL 
  warmwit   SPO250BLC 
  blauw   SPO250BLE 

   

 2   LED strip High Power 

  

5 2 1 

9 

9 
F 

  Bestaat uit 12 LEDS.
Gemonteerd op aluminium profi el.
Met bevestigingsstukken.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
Lichtopbrengst wit 5000°K, fl ux >250 Lux.
In combinatie met TRA2515, aaneenschakeling tot 18 LED strips.
Vermogen (W) : 0,8. 

 
  Lengte (mm)    ASQ  Referentie
  125   BAR125BL 

 
 

 2   Verbindingssnoer 

  
  Soepele verbinding tussen 2 SPO250. 

 
  Lengte (mm)    TXU  Referentie
  30   FIL2530 
 

 

 2   LED strip High Power 

  

0 5 2 

9 

9 

F 

  Bestaat uit 24 LEDS.
Gemonteerd op aluminium profi el.
Met bevestigingsstukken.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2515, aaneenschakeling tot 9 LED strips.
Flux > 250 Lux.
Vermogen (W) : 1,65. 

 

  Lengte (mm)  :  250 
  Bundel   ASP  Referentie
  wit 5000°K   BAR250BL 
  warmwit 3200°K   BAR250BLC 

 

 2   Stroomsnoer 

  

1000 - 2000

22

9

15

  Stroomsnoer te gebruiken tussen SPO250 en TRA2515. 

 

  Lengte (mm)    TXL  Referentie
  1000   FIL2501 
  2000   FIL2502 

 LED strips 12V voor TRA2515
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  LED   LED strips 
 2   LED strip 

 

300 
9 

7 

F 

 
  Bestaat uit 12 LEDS.
Met eindstukken en bevestigingsstukken.
Kunnen met of zonder verbindingssnoer FIL3030 onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2515, aaneenschakeling tot 15 LED strips.
Vermogen (W) : 1. 

 

  Lengte (mm)  :  300 
  Uitvoering   ASN  Referentie
  wit   BAR300BL 
  blauw   BAR300BLE 

 
 

 2   Verbindingssnoer 

  

  Soepele verbinding tussen 2 LED strips. 

 
  Lengte (mm)    AMC  Referentie
  30   FIL3030 
 

 2   Stroomsnoer 

 

2000

22

9

15

 

  Stroomsnoer te gebruiken tussen BAR300 en TRA2515. 

 
  Lengte (mm)    AMD  Referentie
  2000   FIL3002 

 2   Aluminium profi el voor LED 

 

11 

20,4

1 

14,5

12
 

 

  Aluminium profi el om in te bouwen met ingebouwde diffusor, samen te stellen.
Compatibel met het LED strip programma, behalve met het soepele model. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Lengte (mm)   PVL  Referentie
  1000   PRO251AR 
  2000   PRO252AR 
 

 2   Eindstuk voor profi el 

 
28

20 1 2

 

  Bestaat uit 2 stuks.
Passen in het profi el. 
 Materiaal : aluminium 

 
  Uitvoering    D1N  Referentie
  zilver geanodiseerd   EMB250AR 
 

 2   Transformator 12V 

 

2000 121 500 

45
 

F

16

 

  Met stroomsnoer van 2000 mm en schakeldoos met 6 uitgangen. 

 
  Vermogen (W)    TXZ  Referentie
  15   TRA2515 

 

 

 2   Profi el voor verlichtingstablet 

 

19

15

 

  Zonder LED strip. In combinatie met SPO250BL en SPO250RGB die in het 
profi el glijden. 
Te clipsen op glastabletten van 6 tot 8 mm. 
Inkortbaar. 
Het profi el doet geen dienst als tablethouder. 

  Lengte (mm)    T7P  Referentie
  2000   PRO6902 
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  LED   LED strips 

 2   Flexibele LED 24V 

  

300 

2 

7 

  Bestaat uit 12 LEDS.
Voorzien van een transparante bescherming.
Soepele strip met 3M kleefband.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2415, aaneenschakeling tot 18 fl exibels.
Vermogen (W) : 0,8. 

 

  Lengte (mm)  :  300 
  Uitvoering   AL8  Referentie
  wit   FLE300BL 
  warmwit   FLE300BLC 
  blauw   FLE300BLE 

 
 

 2   Flexibele LED 24V 

  

2000 

2 

7 

  Bestaat uit 72 LEDS.
Voorzien van een transparante bescherming.
Soepele strip met 3M kleefband.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2415, aaneenschakeling tot 3 fl exibels.
Vermogen (W) : 4,9. 

 

  Lengte (mm)  :  2000 
  Uitvoering   AMA  Referentie
  wit   FLE2000BL 
  warmwit   FLE2000BLC 
  blauw   FLE2000BLE 

 

 2   Verbindingssnoer 

  

100-500

  Soepele verbinding tussen 2 fl exibele LED 24V. 

 

  Lengte (mm)    AME  Referentie
  100   FIL3010 
  500   FIL3050 
 

 2   Stroomsnoer 

  

1000 - 2000

13

6

12

  Voor fl exibele LED 24V.
Stroomsnoer te gebruiken tussen FLE300 en/of FLE2000 en TRA2415. 

 

  Lengte (mm)    AMH  Referentie
  1000   FIL2701 
  2000   FIL2702 
 

 2   Transformator 24V 

  

2000 121 500 

45
 

F
16

  Met netstroomsnoer van 2000 mm en snelle schakeldoos met 6 uitgangen. 

 
  Vermogen (W)    AA5  Referentie
  15   TRA2415 

 
 

 LED strips 24V voor TRA2415

 2   Schakelaar LED Touch met dimmer 

 

 

2000

4000

6425

10

2000

  Met snoer van 4000 mm naar de transformator en 2 x 2000 mm voor de verbinding 
met 6 uitgangen.
In combinatie met de transformator TRA2515 en TRA2415. 
Te gebruiken met alle verlichting die compatibel is met deze transformatoren.
Bevestigen door te kleven. 

  Uitvoering    T7J  Referentie
  zilver geanodiseerd   INT128 
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  LED   LED strips 

 2   LED strip RGB 

 

250 
25 

10 

9,5 

7 
F 

 
  Bestaat uit 9 LEDS.
Met eindstukken en bevestigingsstukken.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2315, aaneenschakeling tot 9 strips RGB.
In combinatie met TRA2330, aaneenschakeling tot 18 strips RGB.
Vermogen (W) : 1,6. 

 

  Lengte (mm)  :  250 
  Uitzendkleur   ADW  Referentie
  RGB   SPO250RGB 

 
 

 2   LED strip RGB 

 

85 

F 

 
  Bestaat uit 3 LEDS.
Met eindstukken en bevestigingsstukken.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2315, aaneenschakeling tot 16 strips RGB.
In combinatie met TRA2330, aaneenschakeling tot 33 strips RGB.
Vermogen (W) : 0,9. 

 

  Lengte (mm)  :  85 
  Uitzendkleur   PVF  Referentie
  RGB   SPO85RGB 

 
 

 2   Verbindingssnoer 

 

 

  Soepele verbinding tussen SPO250RGB en/of SPO85RGB. 

 
  Lengte (mm)    AMI  Referentie
  30   FIL2330 

 LED strips RGB

 2   Flexibele LED 12V RGB 

 

300 

F 

 
  Bestaat uit 12 LEDS.
Soepele strip met 3M kleefband.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling verbonden worden.
In combinatie met TRA2315, aaneenschakeling tot 8 strips.
In combinatie met TRA2330, aaneenschakeling tot 16 strips.
Vermogen (W) : 1,8. 

 

  Lengte (mm)  :  300 
  Uitzendkleur   AL9  Referentie
  RGB   FLE300RGB 

 
 

 2   Flexibele LED 12V RGB 

 

2000

F  

  Bestaat uit 72 LEDS.
Soepele strip met 3M kleefband.
Meerdere strips kunnen met of zonder verbindingssnoer onderling met elkaar 
verbonden worden.
Werkt met de transformators TRA2315, TRA2330 en TRA2215.
Vermogen (W) : 10,8 

 

  Lengte (mm)  :  2000 
  Uitzendkleur   T7D  Referentie
  RGB   FLE2000RGB 

 
 

 2   Verbindingssnoer 

 

40

 
  Soepele verbinding tussen 2 fl exibele FLE300RGB. 

 
  Lengte (mm)    AMF  Referentie
  40   FIL2840 

 2   Stroomsnoer 

 

1000 - 2000

22

9

15

 
  Stroomsnoer te gebruiken tussen SPO250RGB en/of SPO85RGB en TRA2315 of 
TRA2330. 

 

  Lengte (mm)    AMJ  Referentie
  1000   FIL2301 
  2000   FIL2302 
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  LED   LED strips 

 2   Transformator LED RGB 12V 

 
 

2000 2000 1000110

45

2000 150 2000 1000

40
TRA2315

TRA2330

F

20
20

  Met stroomsnoer van 2000 mm, sturing en verdeeldoos met 4 snelverbindingen.
Werking van de sturing : 
1 biep : inschakelen
2 bieps : keuze van de vaste kleur
3 bieps : automatisch verandering van de kleuren
4 bieps : uitschakelen. 

 

  Vermogen (W)    PVI  Referentie
  15   TRA2315 
  30   TRA2330 

 
 

 2   Transformator RGB LED 12V met afstands-
bediening 

 
 

2000 107 500 96 300 46

45

20
 

F

  Met stroomsnoer van 2000 mm, sturing en verdeeldoos met 4 snelverbindingen.
Werkt met het toft programma RGB, fl exibel of strak.
Werkt met een afstandsbediening die maximum 10 meter reikt.
- Progressief wijzigen van de kleuren. 
- Bruusk wijzigen van de kleuren.
- Keuze van de kleuren.
2 batterijen AAA LR03 niet bijgeleverd. 

 
  Vermogen (W)    T7G  Referentie
  15   TRA2215 

 

 2   Transformator RGB HUB 

  

18

96

46

14

150

31 1000

5002000

41

55

32

F

  Met snoer van 2000 mm, transformator met HUB voor sequentiële aansluiting voor 
transfo’s, inclusief doos voor 4 aansluitingen. 

 
  Vermogen (W)    WB6  Referentie
   30   TRA4530 

   

 2   Aansluitsnoer voor HUB 

  

1000 - 5000

12

7,
5

12

  Verbinding tussen transfo’s TRA4530 en HUB RGB en HUB .

 

  Lengte (mm)    WB8  Referentie
   1000   FIL4501 
  5000   FIL4505 
 

 2   Stroomsnoer 

 
 

1000 - 2000

13

6

12

  Stroomsnoer te gebruiken tussen FLE300RGB en TRA2315 of TRA2330. 

 

  Lengte (mm)    AMG  Referentie
  1000   FIL2801 
  2000   FIL2802 
 

 2   Kit ontvanger met afstandsbediening HUB 

 

 

  Aan te sluiten op sequentiële doos van TRA4530.
Mogelijkheid om simultaan diverse transfo’s TRA4530 
aan te sturen voor RGB.
Functies van de afstandsbediening : 
- aanzetten/uitschakelen
- voortdurend veranderen van kleur
- geselecteerde kleur aanhouden .

 
  Uitvoering    WB9  Referentie
  zwart   KIT4590 

   

50

39

2000

RG
BSeq-2C

PO

C
A

N
    C

A
N

C
N

T1   D
C

IN

RGB

Ontvanger

Verdeler

Centrale

 2   Profi el voor verlichtingstablet 

 

 

  Zonder LED strip.
In combinatie met SPO250BL en SPO250RGB die in het profi el glijden.
Te clipsen op glastabletten van 6 tot 8 mm.
Inkortbaar.
Het profi el doet geen dienst als tablethouder. 

  Lengte (mm)    T7P  Referentie
  2000   PRO6902 

19

15
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  LED   Schakelaars en toebehoren 

  Schakelaars en toebehoren  

 2   Schakelaar LED Touch  met dimmer

 

2000

4000

6425

10

2000
 

  Met snoer van 4000 mm naar de transformator en 2 x 2000 mm voor de verbinding 
met 6 uitgangen. 
In combinatie met de transformator TRA2515 en TRA2415. 
Te gebruiken met alle verlichting die compatibel is met deze transformatoren. 
Bevestigen door te kleven. 

  Uitvoering    T7J  Referentie
  zilver geanodiseerd   INT128 

 
 

 2   Cel LED Touch 

 
20 

20
 

12 

16
 

2000 

 

  Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106. 

  Uitvoering    D31  Referentie
  grijs   CEL107 

 
 

 2   Cel LED Touch 

 

LED-sensor F06

28 

7,5 

12
 

7,
5 

Ø5 

6,
8 

RJ
45

 

2000 

 
  Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106. 

  Uitvoering    D33  Referentie
  zwart   CEL108 

   

 

 2   Schakelaar LED Touch 

 

18

96
56

 
  Voor 1 cel, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm.
Enkel te gebruiken met de cellen LED Touch CEL107 en CEL108. 

  Uitvoering    D34  Referentie
  zwart   BOI106 

 

 2   Infraroodcel voor opbouw 

 

1611

7

 

  Detectieafstand 50 mm, snoer van 2000 mm en snelverbinding.
Bevestigen van de cellen door ze te kleven. Verbinden met BOI105. 

  Uitvoering    YN5  Referentie
  zwart   CEL105 

 
 

 2   Infraroodcel voor inbouw 

 

18

Ø10,25
Ø11,8

 

  Detectieafstand 50 mm, snoer van 2000 mm en snelverbinding.
Bevestigen van de cellen door ze te kleven. Verbinden met BOI105. 

  Uitvoering    YN6  Referentie
  zwart   CEL106 

 
 

 2   Infraroodschakelaar 

  
  Voor 1 tot 3 cellen, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm.
In combinatie met infraroodcellen opbouw CEL105 of inbouw CEL106.
Gaat automatisch na 30 minuten uit als de cel in open positie staat. 

  Uitvoering    YNF  Referentie
  zwart   BOI105 

 
 

 2   Bewegingssensor 

 

 
  Met snoer van 3000 mm.
Geschikt voor elk type van installatie.
Maximum vermogen van 600W.
Een vertraging van uitschakeling kan ingesteld worden van 10 sec tot 3 min. 

  Uitvoering    WEJ  Referentie
  wit   CAP581 

 

dag

nacht
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 Spots Micro Lynx 
 De spots Micro Lynx van Elektra zijn uitermate geschikt 
voor toepassing in het meubel : 
- Geen transfo nodig
- Onmiddellijk volle lichtsterkte
- Nauwelijks opwarming
- Optimale spreiding van het licht (220 Lumen)
- Levensduur tot 6000 uren.  

 2   Spot Micro Lynx 

  

Ø
8 Ø78

Ø85

24
1

F

  Inbouw, boring Ø78 mm, 230V
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.
Diepte van de boring (mm) : 24.
Zonder lamp. 

  Uitvoering    ADY  Referentie
  aluminium   SPO144S 

 
 

 2   Spot Micro Lynx Quadra 

 
 

Ø
8

Ø78

Ø89 5,
6

24

F

  Inbouw, boring Ø78 mm, 230V.
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding met ministeck Ø7 mm.
Diepte van de boring : 24 mm.
Zonder lamp. 

  Uitvoering    YNA  Referentie
  aluminium   SPO146S 

 
 

 2   Spot Micro Lynx 

  

Ø
8 Ø78

12

Ø85

12
1

F

  Halfopbouw, boring Ø78 mm, 230V.
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.
Diepte van de boring (mm) : 12.
Zonder lamp. 

  Uitvoering    ADZ  Referentie
  aluminium   SPO143S 

 

 2   Spot Micro Lynx 

  

13

Ø100

12

F

  Opbouw, 230V.
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.
Zonder lamp. 

  Uitvoering    ADX  Referentie
  aluminium   SPO145S 

 
 

 2   Spot Micro Lynx 

 
 

197

Ø83,5

29

  Opbouw, 230V/6W.
Stroomsnoer van 2000 mm, verbinding ministeck Ø7 mm.
Met lamp.

  Uitvoering    YUF  Referentie
  aluminium   SPO172 
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  MICRO FLUO 

 Toebehoren Micro Lynx 
Voor het gamma Micro Lynx van Elektra stellen we u 
2 types van toebehoren voor : 
- De vervangbare lampen micro fl uid of LED
- Stroomsnoeren ministeck Ø7mm voor snelle en 
eenvoudige installatie.

 2   Stroomsnoer 

 

2000

Ø7

 

  Voor spots Micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN8  Referentie
  2000   FIL115 
 

 2   Stroomsnoer 

 

3000

68,5

30

 

  Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN9  Referentie
  3000   FIL116 
 

 2   Verlengsnoer 

 

300 - 2000

Ø9,5Ø7

 

  Met verbinding ministeck Ø7 mm 230V. 

 

  Lengte (mm)    YN7  Referentie
  300   FIL111 
  2000   FIL112 

 2   Stroomsnoer 

 

2000

Ø7

 

  Ministeckverbinding naar de verlichting LD2000 en LD2001. 

  Lengte (mm)    YNE  Referentie
  2000   FIL113 
 

 2   Adapter 

 

300

Ø7

 

  Ministeckverbinding naar Europese stekker 230V. 

  Lengte (mm)    YNY  Referentie
  300   ADA301 
 

 2   Stroomsnoer 

 

2000

68,5

30

Ø7

 

  Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230 V. 

  Lengte (mm)    YNT  Referentie
  2000   FIL118 



M
E

U
B

E
LV

E
R

L
IC

H
T

IN
G

08 20

  MICRO FLUO   Toebehoren Micro Lynx 
 2   Stroomsnoer + schakelaar 

 
 

2000

68,5

30

  Stroomsnoer met 6 ministeck Ø7 mm, met gecodeerde stekker voor schakelaar 
INT792AL. 

  Lengte (mm)    T53  Referentie
  2000   FIL414 
 

 2   Drukschakelaar in aluminium 

  

Ø27
45

m
in

 1
2

Ø29,5

  Inbouw (boring Ø27 mm). 
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414. 

  Uitvoering    T5Z  Referentie
  aluminium   INT792AL 

 
 

 2   Lamp Micro Lynx 

  
  Kleur 830 (warmwit).
Transparant glas.
Voor alle spots van het gamma Micro Lynx 

  Vermogen (W)    YNQ  Referentie
  230V/6W   AMP140 
 

 2   Lamp Micro Lynx opaal 

  
  Kleur 830 (warmwit).
Transparant glas.
Voor alle spots van het gamma Micro Lynx. 

  Vermogen (W)    YND  Referentie
  230V/6W   AMP141 

 2   Lamp LED 230V 

  
  Transparant glas.
Voor alle spots van het gamma Micro lynx.
Flux 230 Lux. 

  Vermogen (W)  :  230V/2,7W 
  Bundel   YCE  Referentie
  wit 3000°K   AMP143 
  wit 6400°K   AMP143BF 
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 TL Lampen LD2000 
  Voor opbouw of inbouw, de TL lampen LD2000 van 
Elektra zijn geschikt voor alle toepassingen in keukens en 
badkamers.
Het licht is onmiddellijk beschikbaar en wordt homogeen 
verspreid.
Het gamma aan toebehoren laat toe om de diverse 
TL lampen eenvoudig met elkaar te verbinden waardoor 
men eindeloos kan combineren.

 2   Inbouwverlichting 220V/8W 

 

10

5,
5

12
,5

+
0,

5

70
-0

,5

359+0,5
-0,5

11

ø8

ø10

78

366

F  

  Extra plat met schakelaar en beschermingskap.
Geleverd zonder stroomsnoer.
Klasse II. 
Afmetingen (mm) : 366 x 78. 

  Vermogen (W)  :  8 
  Uitvoering   YQ6  Referentie
  wit   LUM35BL 
  bruin   LUM35MF 
 

 2   Inbouwverlichting 220V/13W 

 

10

5,
5

12
,5

+
0,

5

70
-0

,5

572 +0,5
-0,5

11

ø8 ø10

78

578

F
 

  Extra plat met schakelaar en beschermingskap.
Geleverd zonder stroomsnoer. 
Klasse II. 
Afmetingen (mm) : 578 x 78. 

  Vermogen (W)  :  13 
  Uitvoering   YQ1  Referentie
  wit   LUM60BL 
  bruin   LUM60MF 
 

 2   Opbouwverlichting 220V/8W 

 

20

70

342

F

 
  Extra plat met schakelaar en beschermingskap.
Geleverd zonder stroomsnoer.
Klasse II.
Dikte (mm) : 20 
Afmetingen (mm) : 342 x 70. 

  Vermogen (W)  :  8 
  Uitvoering   YQZ  Referentie
  wit   LUM20BL 
  bruin   LUM20MF 

 2   Opbouwverlichting 220V/13W 

 

20

70

555

F

 
  Extra plat met schakelaar en beschermingskap.
Geleverd zonder stroomsnoer. Klasse II.
Dikte (mm) : 20 
Afmetingen (mm) : 555 x 70. 

  Vermogen (W)  :  13 
  Uitvoering   YQ9  Referentie
  wit   LUM50BL 
  bruin   LUM50MF 
 

 2   Opbouwverlichting 220V/8W 

 

32078

26

F

 
  Extra plat met schakelaar en beschermingskap. 
Klasse II. 
Zonder stroomsnoer.
Dikte (mm) : 26.
Afmetingen (mm) : 320 x 78. 

  Vermogen (W)  :  8 
  Uitvoering   YQ3  Referentie
  wit   LUM25BL 
  grijs (RAL9006)   LUM25GR 
 

 2   Opbouwverlichting 220V/13W 

 

55078

26

F

 
  Extra plat met schakelaar en beschermingskap. 
Klasse II.
Zonder stroomsnoer.
Dikte (mm) : 26.
Afmetingen (mm) : 550 x 78. 

  Vermogen (W)  :  13 
  Uitvoering   YQ7  Referentie
  wit   LUM55BL 
  grijs (RAL9006)   LUM55GR 
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  TL LAMPEN   Toebehoren LD2000 

  Toebehoren LD2000 

 2   Schakeldoos 

  

48

170
78

2000

  Opbouw, met verlengsnoer van 2000 mm.
Dikte (mm) : 48.
Afmetingen (mm) : 170 x 78. 

  Uitvoering    YUW  Referentie
  wit   PRI526BL 
 

 2   Stroomsnoer 

  

2000

 Voor TL lamp LD2000.
Met rechte uitgang.

  Lengte (mm)    YQD  Referentie
  2000   FIL689 
 

 2   Stroomsnoer 

  

2000

 Voor TL lamp LD2000. 
Met haakse uitgang 90°.  

  Lengte (mm)    YQJ  Referentie
  2000   FIL944 
 

 2   Adaptersnoer 

  

2000

  Voor seriemontage. 

  Lengte (mm)    YQT  Referentie
  300   FIL57530 
  600   FIL57560 
  1000   FIL772 

 2  Contactdoos  met schakelaar 

  

20

70

87

  Schakeldoos voor het bedienen van een combinatie-verlichting.
Geschikt tot 3 aansluitingen. 

  Uitvoering    YNI  Referentie
  wit   BOI453 
 

 2   Verlengsnoer 

  

2000

  Voor het aansluiten op de contactdoos.
Rechte uitgang. Met stekker. 

  Lengte (mm)    YQM  Referentie
  2000   FIL946 
 

 2   Verlengsnoer 

  

2000

  Voor het aansluiten op de contactdoos.
Haakse uitgang.
Met stekker. 

  Lengte (mm)    YQP  Referentie
  2000   FIL947 
 

 2   Adapter met rond uiteinde 

  
  Voor seriemontage. 

  Uitvoering    YNH  Referentie
  wit   ADA618 
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 TL Lampen LD2006 
  De TL lamp LD2006, met zijn sober design en alu 
afwerking, is ideaal voor opbouwmontage op het 
keukenmeubel. 
Met de ministeckverbinding zijn ze eenvoudig en 
snel te plaatsen.

 2   Opbouwverlichting T2 

 

35

L

ø 4 ø 4

35

16 F

 
  Minimale afmetingen, werkt met het systeem ministeckverbinding.
Klasse II. 230V.
Zonder stroomsnoer. 

  Uitvoering  :  grijs alu 
  Lengte mm (Vermogen W)   T54  Referentie
  332 (8)   LUM638 
  422 (11)   LUM648 
  523 (13)   LUM658 
  827 (21)   LUM688 
  927 (23)   LUM698 

 
 

 2   Schakelaar 

  
  Opbouwschakelaar voor verlichting serie 6000A.
Met 1 adapter voor verlichting. 

  Uitvoering    T55  Referentie
  grijs alu   INT634 
 

 2   Mini adapter 

  
  Voor seriemontage van de verlichting T2. 

  Uitvoering    T56  Referentie
  wit   ADA687 

 2   Stroomsnoer 

 

2000

Ø7

 

  Voor spots Micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 
230V. 

 
  Lengte (mm)    YN8  Referentie
  2000   FIL115 
 

 2   Stroomsnoer 

 

3000

68,5

30

 

  Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN9  Referentie
  3000   FIL116 
 

 2   Verlengsnoer 

 

300 - 2000

Ø9,5Ø7

 

  Met verbinding ministeck Ø7 mm 230V. 

 

  Lengte (mm)    YN7  Referentie
  300   FIL111 
  2000   FIL112 
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  TL LAMPEN 

 2   Aluminium verlichting inkortbaar 

 
 

400 - 600 - 900 - 1200 

46,5 

25
 

F

  Verlichting ingebouwd in aluminium profi el, inkortbaar en met eindkap, stroomsnoer 
van 3000 mm. 
 Materiaal : aluminium 

  Lengte mm (min. L) Vermogen W   YQ8  Referentie
  400 (320) 8   LUM4400 
  600 (550) 13   LUM4600 
  900 (550) 13   LUM4900 
  1200 (880) 21   LUM41200 

 
 

 TL Lampen LD2005 
Voor verlichting binnenin het meubel is het gamma 
LD2005 uitermate geschikt. 
Met het inkortbaar model past ze perfect in elk meubel. 
Ze zijn zowel verticaal als horizontaal te monteren en 
kunnen onderling eenvoudig door middel van een 
adapter worden verbonden.

 2   Tabletverlichting 

 

 

22

556 - 886

45,5

F

  Minimale afmetingen, verticale of horizontale bevestiging.
Klasse II.
Seriemontage mogelijk met snoer FIL111 of FIL112. 
 Materiaal : kunststof 

  Lengte mm (Vermogen W)    YUG  Referentie
  556 (13)   LUM556 
  886 (21)   LUM886 

 

 

 2   TL Lamp ECO T5 

  

L 9,2

42

25,4
23

10

  Bevestiging met clip. 
Geleverd met lamp en diffusor.
Mogelijkheid om in serie te monteren (Max. 10 stuks). 

 

  Bundel  :  warmwit 830°  
  Lengte mm (Vermogen W)   WEG  Referentie
  235 (6)   LUM235BLC 
  311 (8)   LUM311BLC 
  540 (13)   LUM540BLC 
  572 (14)   LUM572BLC 
  872 (21)   LUM872BLC 
  1172 (28)  LUM1172BLC 
  1472 (35)  LUM1472BLC 

 

  Bundel  :  koudwit 840°  
  Lengte mm (Vermogen W)  
  235 (6)   LUM235BLF 
  311 (8)   LUM311BLF 
  540 (13)   LUM540BLF 
  572 (14)   LUM572BLF 
  872 (21)   LUM872BLF 
  1172 (28)  LUM1172BLF 
  1472 (35)  LUM1472BLF 

 

 

 2   Adapter voor T5 

 

 

  Voor seriemontage 

  Voor gebruik    WEY  Referentie
     ADA685 

 2   Clip voor verticale montage 

 

 

  Voor TL lamp ECO T5.
Geleverd in set van 2 stuks. 
 Materiaal : kunststof 

  Uitvoering    WED  Referentie
  wit   CLI131 



M
E

U
B

E
LV

E
R

L
IC

H
T

IN
G

08 25

  TL LAMPEN   TL Lampen LD2005 
 2   Stroomsnoer 

 

2000

Ø7

 

  Voor spots Micro Lynx LD5000 en verlichting LD2005, voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN8  Referentie
  2000   FIL115 
 

 2   Stroomsnoer 

 

3000

68,5

30

 

  Tot 6 spots.
Voor ministeck Ø7 mm 230V. 

 
  Lengte (mm)    YN9  Referentie
  3000   FIL116 
 

 2   Verlengsnoer 

 

300 - 2000

Ø9,5Ø7

 

  Met verbinding ministeck Ø7 mm 230V. 

 

  Lengte (mm)    YN7  Referentie
  300   FIL111 
  2000   FIL112 

Voor het gamma LOOK100 van SOFADI,
zie blz 18/2.
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  TL LAMPEN 

 TL Lampen 
Simpele oplossing voor verlichting van werkbladen. 
In opbouw, homogene lichtspreiding en eenvoudig 
koppelbaar. 

 2   Opbouwverlichting 

  

316 - 468 - 925

76
90

Ø16 - Ø26

  Met schakelaar.
Het direct verbinden van verschillende verlichtingen is mogelijk dankzij de inschuifbare 
stekker.
Zonder stroomsnoer. Hoogte (mm) : 31. 

  Lengte mm (Diepte) Vermogen   W   YQ5  Referentie
  316 (76) 8W   LUM316 
  468 (88) 15W   LUM468 
  925 (88) 30W   LUM925 

 

 
 

 2   Dubbel stopcontact 

  

90

43 105

  Om op te bouwen.
Direct te verbinden op de verlichting LUM316, LUM468 en LUM925.
Afmetingen (mm) : 105 x 90.
Dikte (mm) : 43. 

  Uitvoering    YUM  Referentie
  wit   PRI105 

 2   Verlengsnoer 

  

300

49,5 55

29,5

14

29,5

  Voor seriemontage. 

  Lengte (mm)    YQA  Referentie
  300   FIL46300 
 

 2   Stroomsnoer 

  
  
Voor verlichting. 

  Lengte (mm)  :   YN1  Referentie
  2000   FIL43 
 

 2   Verlichting T5 

 
 

L

42
 

22 

  Verlichting 230 V, met stroomsnoer van 1500 mm en adapter. 

  Uitvoering  :  wit 
  Lengte mm (Vermogen W)    T6T  Referentie
  345 (8)   LUM345 
  572 (13)   LUM572 
  905 (21)   LUM905 

 20/20
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 Halogeenspots 
  Speciaal ontworpen voor de meubelindustrie, voldoen 
de halogeenspots van Elektra aan de Europese normen.
Eenvoudig aan te sluiten door de universele koppeling, 
die ook een optimale veiligheid garandeert.
Inbouw, opbouw, vast, verstelbaar, rond, vierkant... 
de halogeenspots van Elektra bieden een ruime keuze 
voor het meubel.

 2   Spot extra plat 12V/20W 

 

19

Ø63

0,
5

Ø55

32° AMP20

20W/0,15m

 
  Om in te bouwen. Niet doorboren.
Met lamp, snelverbinding, snoer van 300 mm en beveiligingsglas.
Volledig in metaal, dikte 0.5 mm.
Boring (mm) : Ø55. 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YXA  Referentie
  chroom   SPO929 
  messing-look   SPO929LT 

 
 

 2   Spot richtbaar 12V/20W 

 
Ø695

19

Ø55

Ø
8

Ø55
Ø60

20° AMP20

20W/0,2m

max. 20

 

  Om in te bouwen. Niet doorboren.
Met lamp, snelverbinding en snoer van 300 mm.
Boring (mm) : Ø55. 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YUZ  Referentie
  chroom   SPO445CH 
  messing-look   SPO445LT 

 
 

 2   Spot vast 12V/10W met schakelaar 

 

duw

Ø93

32

28° 

0,15m

AMP10

 
  Opbouw, schroefmontage.
Met lamp, snelverbinding en snoer van 300 mm, decorring en beveiligingsglas. 

  Vermogen (W)  :  10 
  Uitvoering   YU4  Referentie
  chroom en zwart   SPO490CH 

 

 2   Spot met warmtevermindering 12V/10W 

 

42

Ø65,8

1,
0

m
in

. 1
6

Ø55
38° AMP10

min. 15

 

  Om in te bouwen, clipbevestiging.
Met lamp, snelverbinding en snoer van 300 mm.
Weinig warmtedoorlatend, ideaal voor vitrine, enz.
Boring (mm) : Ø55. 

  Vermogen (W)  :  10 
  Uitvoering   YUL  Referentie
  chroom   SPO340CH 

 
 

 2   Spot extra plat 12V/20W 

 

14
 

1,
1 Ø70

Ø58 

32°  
  Inbouwspot Ø58 mm.
Met lamp, stroomsnoer van 1000 mm. 

  Uitvoering     YX6  Referentie
  chroom   SPO998CH 

 
 

 2   Spot extra plat 12/20W met automatisch 
uitdoven 

 

14
 

1,
1 Ø70 

Ø58 

32°  

  Inbouwspot Ø58 mm.
Met lamp, stroomsnoer van 1000 mm en bewegingsdetectie. 

  Uitvoering    YXC  Referentie
  chroom   SPO967CH 
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  HALOGEEN   Halogeenspots 
 2   Spot 12V 10/20W 

  

20W

32° AMP10
AMP20

10W

56° 

10W/0,1m
20W/0,2m

Ø8

Ø55

Ø66

14
4,5

Ø55
Ø58

  Om in te bouwen, niet doorboren.
Met lamp, snelverbinding en snoer van 1000 mm.
Voor inbouwmontage, te gebruiken met decorring.
Voor opbouwmontage, te gebruiken met decorring alsook een opbouwring. 

  Vermogen (W)    YU9  Referentie
  10 (boring Ø55 mm)   SPO55 
  20 (boring Ø58 mm)   SPO58 

 

 

  Niet doorboren.
Lamp OSRAM. 

 

 2   Decorring 

  
  Kunststof ring met beveiligingsglas voor spot SPO55 en SPO58. 

  Uitvoering    YN4  Referentie
  wit   CAC58BL 
  chroom   CAC58CH 
  messing-look   CAC58LA 
  nikkel mat   CAC58NM 
  zwart   CAC58NO 
 

 2   Opbouwring 

  

Ø58
,5 Ø8

18
,5

Ø69

  Kunststof ring, opbouwmontage voor spot SPO55 en SPO58. 

  Uitvoering    YNC  Referentie
  wit   BAG58BL 
  chroom   BAG58CH 
  messing-look   BAG58LA 
  nikkel mat   BAG58NM 

 2   Spot 12V 10/20W 

  

min R 80 

ø68 

min 10 
min 25 

2 

ø5
5 

0,8-3 

10W

40° AMP10
AMP20

20W

28° 

0,15m

  Om in te bouwen, doorboren.
Met lamp, snelverbinding en snoer van 1500 mm. 
Voor inbouwmontage, te gebruiken met decorring.
Voor opbouwmontage, te gebruiken met decorring alsook een opbouwring.
Boring (mm) : Ø55. 

  Vermogen (W)    YUK  Referentie
  10   SPO120 
  20   SPO121 

 
 

 2   Decorring 

  
  Kunststof ring met beveiligingsglas voor spot SPO120 en SPO121. 

  Uitvoering    YN3  Referentie
  wit   CAC126BL 
  chroom   CAC126CH 
  messing-look   CAC126LT 
  nikkel mat   CAC126NM 
  zwart   CAC126NO 
 

 2   Opbouwring 

 

 

24

Ø68

  Kunststof ring, opbouwmontage voor spot SPO120 en SPO121. 

  Uitvoering    YNX  Referentie
  wit   BAG126BL 
  chroom   BAG126CH 
  messing-look   BAG126LT 
  nikkel mat   BAG126NM 
  zwart   BAG126NO 
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  HALOGEEN   Halogeenspots 
 2   Set van 2 inbouwspots 

  
  Set bestaat uit : 
2 spot (doorboren Ø55 mm) met snoer van 1000 mm, snelverbinding en lamp 20W.
2 decorringen met beveiligingsglas.
1 elektronische transformator 12V/40W. 

  Uitvoering    YQX  Referentie
  wit   KIT173BL 
  chroom   KIT173CH 
  messing-look   KIT173LT 
  zwart   KIT173NO 

 
 

 2   Set van 3 inbouwspots 

  
  Set bestaat uit : 
3 spot (doorboren Ø55 mm) met snoer van 1000 mm, snelverbinding en lamp 20W.
3 decorringen met beveiligingsglas.
1 elektronische transformator 12V/40W. 

  Uitvoering    YQC  Referentie
  wit   KIT121BL 
  chroom   KIT121CH 
  messing-look   KIT121LT 
  zwart   KIT121NO 

 
 

 2   Set van 3 opbouwspots 

  
  Set bestaat uit :
3 spots met snoer van 1000 mm, snelverbinding en lamp 20W.
3 decorringen met beveiligingsglas.
3 opbouwringen.
1 elektronische transformator 12V/60W. 

  Uitvoering    YQF  Referentie
  wit   KIT122BL 
  chroom   KIT122CH 
  messing-look   KIT122LT 

 

 2   Set 3 spots 20W 

 

19 

Ø65 

0,
5 

Ø58
 

32° AMP20

20W/0,15m

 

  3 spots 20W metaal, snoer van 2 meter.
Beveiligingsglas. 
Doorboren.
Miniconnector AMP.
1 elektronische transformator extra plat 40-60W. 

  Uitvoering    AT6  Referentie
  chroom   KIT532CH 
  nikkel mat   KIT532NM 

 2   Driehoekige spot 12V/20W op inox steun 

 

40

13012
2

20W

28° AMP20

0,15m

 
  Opbouw, schroefmontage.
Met lamp, snelverbinding en snoer van 2000 mm. 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YU5  Referentie
  inox   SPO523 

 
 

 2   Driehoekige schakelaar op inox steun 

  
  Opbouw, schroefbevestiging.
Met snoer van 2000 mm en stekker. 

  Uitvoering    YQK  Referentie
  inox   INT523 

10
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  HALOGEEN   Halogeenspots 
 2   Set 3 driehoekige spots 

  

  Set bestaat uit :
3 driehoekige spots op inox steun, snoer van 2000 mm, snelverbindingen en 
lampen 20W.
1 transformator 12V/60W. 

  Uitvoering    YQI  Referentie
  inox   KIT523 

 
 

 2   Set 3 driehoekige spots met tastschakelaar en 
dimmer. 

  

  Set bestaat uit : 
3 driehoekige spots op inox steun, snoer van 2000 mm, snelverbindingen en 
lampen 20W.
1 transformator 12V/60W met tastschakelaar en dimmer. 

  Uitvoering    YQR  Referentie
  inox   KIT525 

 
 

 2   Driehoekige set van 3 spots met schakelaar 

  

  Bestaat uit : 
3 driehoekige spots op inox steun, snoer van 2000 mm, snelverbindingen en 
lampen 20W.
1 driehoekige schakelaar op inox steun, snoer van 2000 mm en stekker.
1 transformator 12V/60W. 

  Uitvoering    YQL  Referentie
  inox   KIT524 

 

 2   Vierkante spot 12V/20W op inox steun 

  

77

82

147

20W

28° AMP20

0,15m

  Opbouw, schroefbevestiging. 
Met lamp, snelverbinding en snoer van 2000 mm. 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YU3  Referentie
  inox   SPO470 

 
 

 2   Rechthoekige schakelaar op inox voet 

  
  Opbouw, schroefbevestiging.
Met snoer van 2000 mm en stekker. 

  Uitvoering    YQE  Referentie
  inox   INT470 
 

 2   Stopcontact op inox steun 

  
  Opbouw, schroefbevestiging. 
Met snoer van 2000 mm en stekker. 

  Uitvoering    YUT  Referentie
  inox   PRI470 
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  HALOGEEN   Halogeenspots 
 2   Spot met richtbare kop 12V/20W 

 

115

35

275
38° LAM20

0,2m

 

  Met lamp van 20W dichromatisch (2-kleurig) beveiligingsglas, stroomsnoer van 
1000 mm en snelverbinding.
Ideaal voor interieurverlichting. 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YXY  Referentie
  chroom   SPO951CH 
  messing   SPO951LA 

 
 

 2   Spot op support met geïntegreerde 
elektronische transformator 12V/10W 

 

28° AMP10

0,15m

320

70

FIL689

 

  Met stroomsnoer van 500 mm.
Seriemontage van spots is mogelijk. 

 Te gebruiken met stroomsnoer FIL689 blz 08/22  

  Vermogen (W)  :  10 
  Uitvoering   YUH  Referentie
  metaalgrijs   SPO100 

 

 

 Spot met elektronische 
transformator 
geïntegreerd.

 

 2   Spot met fl exibele kop 12V/20W 

 

125

 

  Ideaal voor montage achter een spiegel.
Op fl exibel van 400 mm, met lamp, snoer van 2000 mm en snelverbinding.
Vermogen : 12V/20W. 

  Uitvoering    YNB  Referentie
  nikkel mat   SPO578 

 

 2   Spot op support 12V/20W 

 

95 

140 

110 

14 

Ø20 
Ø8 

 

  Met lamp, transparant refl ectieglas en stroomsnoer van 2000 mm en snelverbinding. 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YCB  Referentie
  nikkel mat   SPO992NM 
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  HALOGEEN 

 Transformators 
Voor de halogeenspots van Elektra stellen wij 2 types 
van transformators voor : 
- De elektronische transformator, met een geïntegreerde 
stroomregelaar
- De analoge transformator met bobijn. 
Zéér betrouwbaar en duurzaam. Het vermogen ervan 
dient gelijk te zijn aan de som van het vermogen van 
de lampen.

 2  Analoge transformator IP45

  

141 

120 

7 1 
5 5 

3000 

F F 100 IP45

  Met stroomsnoer van 3000 mm met schakelaar en 6 snelverbindingen. 

  Vermogen (W)    YX8  Referentie
  20-105   TRA60105 

 

 2  Analoge transformator 12V

  

3000

71

77 120

50

20

50

62
.5

110

  Met snoer van 3000 mm en snelverbindingen. 

  Vermogen (W)    YXP  Referentie
  40 (4 aansluitingen mogelijk)   TRA280 
  60 (6 aansluitingen mogelijk)   TRA290 

 
 

 2  Analoge transformator 12V

  

3000

71

77 120

50

20

50

62
.5

110

  Met snoer van 3000 mm en snelverbindingen. 

  Vermogen (W)    YXM  Referentie
  20 (2 aansluitingen mogelijk)   TRA260 

 

 

 2   Elektronische transformator 12V 

  

28 

38 

3000 112 

120 

110

  Extra plat, met snoer van 3000 mm en snelverbindingen. 

  Vermogen (W)    YXT  Referentie
  60-105 (5 aansluitingen mogelijk)   TRA120 
  20-60 (6 aansluitingen mogelijk)   TRA60 

 
 

 2   Elektronische transformator 12V 

 
 

176

3000

43
18

110

  Extra plat, met snoer van 3000 mm en 3 snelverbindingen. 

  Vermogen (W)    YXW  Referentie
  20-75   TRA75 

 
 

 2   Elektronische transformator 12V met schakelaar 

  

20
00

 

200 

3000 166 

120 

41
 

28
 

110

  Extra plat, met stroomsnoer van 3000 mm, snelverbindingen en tastschakelaar.
Dimfunctie. 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Vermogen (W)   YCH  Referentie
  20-105 (5 snelle aansluitingen)   TRA22105 
  20-60 (6 snelle aansluitingen)   TRA2260 

 

  De som van het vermogen van 
de spots moet gelijk zijn aan het 
vermogen van de transformator.
Traditionele transfo met bobijn, 
thermische zekering.
Zeer duurzaam. 
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  HALOGEEN 

 Accessoires Halogeen 
Dit gamma aan accessoires is compatibel met het 
assortiment halogeenverlichting van Elektra in deze 
catalogus.

 2   Verlengsnoer 

 

 
  Met snelverbinding. 

  Lengte (mm)    YQY  Referentie
  1000   FIL51084901 
  2000   FIL51084902 
  3000   FIL51084903 
 

 2   Halogeenlamp OSRAM 12V 

  
  Fitting G4 - 2000 uren. 

  Vermogen (W)    YNU  Referentie
  10   AMP10 
  20   AMP20 
 

 2   Adapter voor 6 uitgangen 

 

140

16

25

 
 

  Uitvoering    YNK  Referentie
  wit   ADA692 

 2  Boor

 

 

 

  Diameter (mm)   :  55  
  Richting   YUJ  Referentie
  rechts   MEC55 

 

  Diameter (mm)   :  58  
  Richting   
  rechts   MEC58 
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 Specifi ek voor de keuken 
  Wij stellen oplossingen voor, specifi ek aangepast voor 
de verlichting van de keukenkasten.
- Homogene verlichting van het werkblad en binnenin 
het meubel
- Decoratieve sfeerverlichting van tabletten en buffet.

 2   Hoekverlichting CORNER 

 
 

64

64

600 - 9
00

F 12
PENDING

  Hoekverlichting in aluminium met beschermkap, schakelaar en stroomsnoer 
van 3000 mm.
Klasse II. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    YQ4  Referentie
  600 (13)   LUM2600 
  900 (21)   LUM2900 
 

 2  Dubbel  stopcontact CORNER 

 
 

64

64

Max 2500 W

2 m

12
PENDING

  Dubbel stopcontact met kinderveiligheid.
Vermogen max : 2500W. 
 Materiaal : aluminium 

 
 Afmeting (mm)    YUP  Referentie
  150   PRI2150 

 2   Verlicht muurpaneel 

 

 

600-900-1200

90

54
0

62
,5

40
10

  Muurpaneel in aluminium met transparent glas en verlichting. 
 Materiaal : aluminium/glas 

 

  Hoogte mm  :  540 
  Lengte mm (Vermogen W)   TXR  Referentie
  600 (2 x 14)   PAN5406 
  900 (2 x 21)   PAN5409 
  1200 (2 x 28)   PAN54012 
 

 2   Verlicht muurpaneel 

 

 

600-900-1200

90

35
0

62
,5

40

10

  Muurpaneel in aluminium met transparent glas en verlichting. 
 Materiaal : aluminium/glas 

 

  Hoogte mm  :  350 
  Lengte mm (Vermogen W)   TX3  Referentie
  600 (14)   PAN3506 
  900 (21)   PAN3509 
  1200 (28)   PAN35012 
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  SPECIFIEKE VERLICHTING   Specifi ek voor de keuken 
 2   Bevestigingsprofi el 

 

3900

40

 

  Sokkelprofi el met isolatie.
Zorgt voor de bevestiging van de verlichte panelen. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte (mm)  :  3900 
  Uitvoering   TXQ  Referentie
  zilver geanodiseerd   PRO603 
 

 2   Set eindstukken 

  
  Voor bevestigingsprofi el PRO603. Geleverd per paar. 
 Materiaal : aluminium 

 
  Uitvoering    TXC  Referentie
  zilver geanodiseerd   EMB603 
 

 2   Kleefband 

  
  Dubbelzijdig.
Zorgt voor het bevestigen van het bevestigingsprofi el. 

 
  Lengte (m)    TXM  Referentie
  30   ROU603 
 

 2   Tablet voor paneel 

 

150

600-900-1200

 

  Te plaatsen op de verlichte panelen.
Breedte (mm) : 150. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Lengte (mm)   TXH  Referentie
  600   TAB60150 
  900   TAB90150 
  1200   TAB120150 

 2   Tablet voor paneel 

 

90

600-900-1200

 

  Te plaatsen op de verlichte panelen.
Breedte (mm) : 90. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Uitvoering  :  zilver geanodiseerd 
  Lengte (mm)   TXW  Referentie
  600   TAB6090 
  900   TAB9090 
  1200   TAB12090 
 

 2   Module stopcontact + schakelaar 

  
  Voor verlichte muurpanelen. De schakelaar staat het beheren van alle panelen toe.
Max. schakelaar 2500W - 10A - 230V - 50Hz. 

 
  Lengte (mm)    TXI  Referentie
  297   MOD603 
 

 2   Set 3 haken 

  
  Te plaatsen op de verlichte muurpanelen. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte (mm)  :  80 
  Uitvoering   TXV  Referentie
  zilver geanodiseerd   CRO518 
 

 2   Accessoirehouder 

  
  Te plaatsen op de verlichte muurpanelen. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Breedte (mm)  :  450 
  Uitvoering   TX4  Referentie
  zilver geanodiseerd   POR518 
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  SPECIFIEKE VERLICHTING   Specifi ek voor de keuken 
 2  Verlichtingstablet 230V voor bovenkast

  

300 

31
 

300 
L

  Met schakelaar.
Schakelaar in het tablet.
Bevestiging met drevel van Ø8 mm. 
 Materiaal : aluminium 

 Voor element van (mm) :  450  
  Lengte mm (Vermogen W)  Referentie  TXF 

  413 (8)   TAB413 

 

 Voor element van (mm) :  600   
  Lengte mm (Vermogen W)  
  563 (8)   TAB563 

 

 Voor element van (mm) :  900  
  Lengte mm (Vermogen W)  
  863 (14)   TAB863 

 

 Voor element van (mm) :  1200   
  Lengte mm (Vermogen W)  
  1163 (21)   TAB1163 
 

 2   Verlichtingstablet MEMPHIS 230V 

  

3000 

Glas

2 

1 

200 

50
 

F 12
PENDING

  Verlichtingstablet in aluminium met doorschijnend gehard glas onder en boven het 
tablet, schakelaar, stroomsnoer van 3000 mm.
Elektronische fl uoriscentielamp.
Klasse II. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    YXG  Referentie
  450 (8)   TAB5450 
  600 (13)   TAB5600 
  900 (21)   TAB5900 
  1200 (28)   TAB51200 

   

 

 2   Verlichtingstablet TEKNO 230V 

  

3000

Glas

2

1

45

177 13

F 12
PENDING

  Verlichtingstablet in aluminium met doorschijnend gehard glas onder en boven het 
tablet, schakelaar, stroomsnoer van 3000 mm.
Elektronische fl uoriscentielamp.
Klasse II. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    YXD  Referentie
  600 (13)   TAB3600 
  900 (21)   TAB3900 

 2   Verlichtingstablet LED 

  

600 - 900

65

170

  Verlichtingstablet voorzien van LEDS met aluminium steun en gehard glas.
Ingebouwde schakelaar en stroomsnoer van 2000 mm.
Klasse II. 230V.
Max. belasting (kg) : 3. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte (mm)    T6P  Referentie
  TAB8600   TAB8600 
  TAB8900   TAB8900 

 
 

 2   Verlichting IP54 

  

435 9

Ø8

23

56

  Verlichting 230 V met drukschakelaar en stroomsnoer.
Ideaal voor verlichting onder de spoelbak.
De speciaal uitgewerkte lamphouders beantwoorden aan de norm IP54 die een 
volledige bescherming biedt in een vochtige omgeving of in aanwezigheid van water.
Vermogen (W) : 8. 

 
  Uitvoering    T58  Referentie
  wit   LUM854 
 

 2   Meubelverlichting MIAMI-C 230V 

  

L

25

44

F

  Meubelverlichting met ingebouwde schakelaar.
Stroomsnoer van 3000 mm. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    AKM  Referentie
  560 (8)   LUM560 
  860 (13)   LUM860 
  1160 (21)   LUM1160 
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  SPECIFIEKE VERLICHTING 

 Specifi ek voor de badkamer 
Deze selectie van designspots, speciaal ontwikkeld 
voor de badkamer, kenmerken zich door eenvoudige 
en veilige installatie. 
Ze voldoen aan de Europese normen, klasse III.

 2   Spot ILIOS 

 

10
0

86

20

20

54

12

F
 

  LED spot High Power.
Geschikt voor montage op spiegelkader.
Met snoer van 1000 mm.
Vermogen (W) : 2,5
Te combineren met transformator TRA126. 

 
  Uitvoering    WEB  Referentie
  chroom   SPO1792CH 

 
 

 2   Spot KIROS 

 

96

36
20

10

50

120 F
 

  LED spot High Power.
Geschikt voor montage achteraan de spiegel.
Met snoer van 1000 mm.
Vermogen (W) : 3.
Te combineren met transformator TRA126. 

 
  Uitvoering    WEH  Referentie
  chroom   SPO1795CH 

 
 

 2   Transformator 230V 

 

38 9

80

120

45
21

F
 

  Geleverd met stroomsnoer van 2000 mm.
Voor LED spots High Power in badkamers. 

 
  Vermogen (W)    WEK  Referentie
   12   TRA126 

 

 2   Beveiligingsprofi el IP43 

 

100

1
2

 

  Profi el voor een bescherming IP43 voor de ingebouwde spots. 
 Materiaal : kunststof 

 

  Uitvoering  :  wit 
  Lengte (mm)   YXF  Referentie
  1000   PRO5081BL 

  
 

 2   Eindstuk voor beveiligingsprofi el 
 

 
  Eindstuk voor profi el PRO5081BL. 
 Materiaal : kunststof 

 

  Uitvoering  :  wit 
  Richting   YCD  Referentie
  rechts   EMB508D 
  links   EMB508G 
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  SPECIFIEKE VERLICHTING   Specifi ek voor de badkamer 
 2   Schakelaar IP23 

  

1000

200023

Ø733,
7

40

57

  Met stroomsnoer van 1000 mm en snoer met ministeck verbindingen van 2000 mm. 

 
  Uitvoering    YXQ  Referentie
  wit   INT715BL 

 2   Stopcontact 230V IP23 

  

1000

ø 73

23

57

3,
7

40

  Met een stroomsnoer van 1000 mm. 

 
  Uitvoering    YXN  Referentie
  wit   PRI716BL 

 

22
25

 m
m

Verboden 
volume

22

3
3

600 600

Het plaatsen van verlichting in badkamers vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen :

Het bijgevoegde schema (de badkamer wordt in 3 volumes opgedeeld) toont aan dat
u absoluut dient rekening te houden met de nabijheid van de badkuip en de douchebak.

Volume 1 : 

Volume 2 : 

   

Volume 3 : 

Specifieke reglementering voor de badkamer :

1 Hier wordt enkel verlichting toegelaten van Klasse III, beperkt tot 12 Volt. 
(De transformator die de 12 Volt voortbrengt moet beveiligd zijn en dient
te worden geplaatst buiten volume 1 en 2).
Deze apparaten dienen minimaal te voldoen aan de veiligheidsnorm IP X4.

De apparaten dienen te beantwoorden aan :
- Klasse II
- Of Klasse III, beperkt tot 12 Volt.
(De transformator die de 12 Volt voortbrengt moet beveiligd zijn en dient 
te worden geplaatst buiten volume 1 en 2).
Deze apparaten dienen minimaal te voldoen aan de veiligheidsnorm IP X3.

De apparaten dienen te beantwoorden aan :
- Klasse I (voorzien van aansluitklem en aarding)
- Of Klasse II en Klasse III.
Deze apparaten dienen minimaal te voldoen aan de veiligheidsnorm IP X1.
Apparaten die in oorsprong reeds voorzien zijn van een schakelaar of
een stroomsnoer met penaarding, zijn toegelaten.
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  SPECIFIEKE VERLICHTING 

 Specifi ek voor de dressing 
Dé oplossing voor verlichting in dressings en kleerkasten, 
met ingebouwde schakelaars en/of bewegingssensoren. 
Een selectie aan maten en uitvoeringen voor elke 
toepassing.

 2   Inbouwverlichting 

 

72
 

3,5 

3,
5 

L 

1 

69 

25
 

1 F

 
  Inbouwverlichting in aluminium met schakelaar en bewegingssensor.
Fluoriscentielamp. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    YCG  Referentie
  365 (6)   LUM365 
  440 (8)   LUM440 
  670 (13)   LUM670 
  1050 (21)   LUM1050 

 
 

 2   Kleerkaststang FREE 

 

26,4 44
,3

 

560 - 860 - 1080 

28,5 31,6 

97
,5

 F

 
  Kleerkaststang met ingebouwde fl uoriscentielamp, schakelaar met bewegingssensor in 
een straal van 1 meter.
Gaat automatisch uit als er geen beweging is na 10 tot 15 seconden. 
Met netstroomsnoer van 2000 mm. 
 Materiaal : aluminium 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    YXH  Referentie
  560 (8)   TUB560 
  860 (13)   TUB860 
  1080 (21)   TUB1080 

 

 2   Opbouwverlichting 

 

530/680/850

109

41

F
 

  Verlichting in aluminium met schakelaar en bewegingssensor.
Fluoriscentielamp.
Met stroomsnoer van 4000 mm. 

 

  Lengte mm (Vermogen W)    YCW  Referentie
  530 (8)   LUM4530 
  680 (13)   LUM4680 
  850 (13)   LUM4850 
 

 2   Kastspot 

 

190 210 

95 

98 

270 

400 

F
 

  Spot draaiend op een veer, plooibaar en gaat aan bij het openen van de deur.
Verspreidt het licht naar de voorkant van de kast.
Transformator met ingebouwde bobine, lamp 20W en stroomsnoer van 2000 mm. 

 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YUX  Referentie
  zwart   SPO164NO 
  grijs   SPO164GR 
 

 2   Vitrinespot 

 

103 

185 

31 

F
 

  Ingebouwde elektronische transformator.
Drukschakelaar gaat aan bij het openen van de deur.
Met lamp 20W en stroomsnoer van 2000 mm. 

 

  Vermogen (W)  :  20 
  Uitvoering   YUC  Referentie
  wit   SPO165BL 

 2   Inbouwverlichting 

 39

195

35

Inbouwmaat = 190 mm

18 19
,2  

  Ingebouwde bewegingsdetector, 9 leds. Geleverd met stroomsnoer van 3 m. 

 Te gebruiken met transformator TRA2515, blz 08/4

 

  Uitvoering  A2R  Referentie
 zilver  LUM190AR
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 Schakelaars en toebehoren 
Een uitgebreid gamma van schakelaars, speciaal 
ontworpen voor discrete integratie in een meubel. 
Wij stellen oplossingen voor met afstandsbediening, 
via sensoren, infrarood of met eenvoudige 
knopschakelaar.

 2   Cel LED Touch 

  
20 

20
 

12 

16
 

2000 

  Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106. 
Ideaal voor de montage achter een spiegel.

 
  Uitvoering    D31  Referentie
  grijs   CEL107 

 
 

 2   Cel LED Touch 

  

LED-sensor F06

28 

7,5 

12
 

7,
5 

Ø5 

6,
8 

RJ
45

 

2000 

  Met snoer van 2000 mm, snelverbinding RJ45 op de schakelaardoos BOI106. 
Ideaal voor de montage achter een spiegel.

 
  Uitvoering    D33  Referentie
  zwart   CEL108 

   

 

 2   Schakelaar LED Touch 

  

18

96
56

  Voor 1 cel, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm.
Enkel te gebruiken met de cellen LED Touch CEL107 en CEL108. 

 
  Uitvoering    D34  Referentie
  zwart   BOI106 

 

 2   Infraroodcel voor opbouw 

  

1611

7

  Detectieafstand 50 mm, snoer van 2000 mm en snelverbinding.
Bevestigen van de cellen door ze te kleven.
Verbinden met BOI105. 

 
  Uitvoering    YN5  Referentie
  zwart   CEL105 

 
 

 2   Infraroodcel voor inbouw 

  

18

Ø10,25
Ø11,8

  Detectieafstand 50 mm, snoer van 2000 mm en snelverbinding.
Bevestigen van de cellen door ze te kleven.
Verbinden met BOI105. 

 
  Uitvoering    YN6  Referentie
  zwart   CEL106 

 
 

 2   Infraroodschakelaar 

  
  Voor 1 tot 3 cellen, belastingsvermogen 550W, stroomsnoer van 3000 mm.
In combinatie met infraroodcellen opbouw CEL105 of inbouw CEL106.
Gaat automatisch na 30 minuten uit als de cel in open positie staat. 

 
  Uitvoering    YNF  Referentie
  zwart   BOI105 

 

nacht

dag



M
E

U
B

E
LV

E
R

L
IC

H
T

IN
G

08 41

 SCHAKELAARS EN TOEBEHOREN
 2   Bewegingssensor 

 

 
  Met snoer van 3000 mm.
Geschikt voor elk type van installatie.
Maximum vermogen van 600W.
Een vertraging van uitschakeling kan ingesteld worden van 10 sec tot 3 min. 

 
  Uitvoering    WEJ  Referentie
  wit   CAP581 

 
 

 2  Afstandsbediening

  
  3 kanalen. Werkt met een batterij (CR2032-3V) die wordt meegeleverd. 

 
  Afmetingen (mm)    YNP  Referentie
  67 x 31 x 6   TEL960 
 

 2   Ontvanger 

 

 
  Met stroomsnoer van 2000 mm + 3 uitgangen met ministecks.
Beveiligd voor de toepassingen in Klasse II.
230V maximum, 2,5 A per kanaal. 

 
  Afmetingen (mm)    YNM  Referentie
  155 x 45 x 16   REC955 

Ontvanger

LD5000 

LD5000 

LD1000 

FIL111 
2000 mm 

FIL113 
2000 mm 

LD2005 

LD2000 

LD2001 

FIL118 

3-wegs ontvanger 230V/max. 
2,5A per uitgang

Bereik 
buiten

Bereik 
binnen

Afstandsbediening

 2   Schakelaar met bewegingssensor 

 

Ø58

Ø8Ø55

Ø66 4,5
mini 14

22
30 45

124
155

Naar schakelaar

 

  Aansluiten vòòr de standaardinstallatie.
Geleverd met snelverbinding, laat uw halogeenverlichting aan- en uitgaan zonder 
enig contact.
Ideaal voor natte handen in de keuken of de badkamer. 

 
  Uitvoering    YQW  Referentie
  chroom   INT225 
 

 2   Stroomsnoer + schakelaar 

 

2000

68,5

30

 

  Stroomsnoer met 6 ministeck Ø7 mm, met gecodeerde stekker voor schakelaar 
INT792AL. 

 
  Lengte (mm)    T53  Referentie
  2000   FIL414 
 

 2   Drukschakelaar in aluminium 

 

Ø27

45

m
in

 1
2

Ø29,5  

  Inbouw (boring Ø27 mm). 
Met ministeck Ø7 mm te verbinden met stroomsnoer FIL414. 

 
  Uitvoering    T5Z  Referentie
  aluminium   INT792AL 

 

 De sensor detecteert de 
handbeweging en dit 
volstaat voor aan- of 
uitzetten van het licht.
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   SCHAKELAARS EN TOEBEHOREN
 2   Voetschakelaar 

 

 
2000

  
Met kabel van 4000 mm en stopcontact.
Aan te sluiten voor de transformator. 

 
  Uitvoering    YQB  Referentie
  zwart   INT374 
 

 2   Stopcontact en voeding 220V 

  

116

56 60

120

200

10 13

46

2000

Naar transformator

  Inbouw.
Met 2 verbindingen en stopcontact.
Te bevestigen voor de transformator. 

 
  Uitvoering    YNZ  Referentie
  wit   BOI791 
 

 2  Contactschakelaar

  

31

35

  Voor draaiende deuren of schuifdeuren.
Afmetingen (mm) : 35 x 31 x 15. 

 
  Verbindingssnoer (mm)    YQH  Referentie
  2000   INT513 
 

 2  Contactdoos

  

Naar transformator

Schakelaar

42

  Staat het verbinden van de schakelaars INT513 of INT911 toe.
Afmetingen (mm) : 42 x 42 x 15. 

 
  Verbindingssnoer (mm)    YNR  Referentie
  2000   BOI513 

 2   Schakelaar 

  

Ø58

Ø55
Ø8

Ø66

min. 14

4,5

  Op- of inbouw (boring Ø55 mm).
Uitvoering : wit 

   Voor de opbouwversie, gebruik het toebehoren van de SPO58, blz 08/28

 
  Verbinding (mm)    YQU  Referentie
  2000   INT911 
 

 2   Adapter 

 

 

100

  
Voor het verbinden van de transformator en de contactdoos. 

 
  Lengte (mm)    YNN  Referentie
  100   ADA787 
 

 2  Contactdoos

  

20

70

87

  Laat het aansluiten tot 3 transformatoren en 1 schakelaar toe (INT911 of INT513). 

 
  Uitvoering    YNL  Referentie
  wit   BOI454 
 

 2   Stroomsnoer (F) 

  

2000

  Voor contactdoos. 

 
  Lengte (mm)    YQG  Referentie
  2000   FIL889 
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 SCHAKELAARS EN TOEBEHOREN
 2   Schakelaar wit 

 

55

55

 

  Zonder afdekkap. 
 Materiaal : kunststof 

 
  Uitvoering    T5F  Referentie
  wit   INT520BL 
 

 2   Stopcontact enkel 230V 

 

55

55

 

  Met kinderveiligheid.
230V met randaarding. 
 Materiaal : kunststof 

 
  Uitvoering    T5I  Referentie
  wit   PRI531 
 

 2   Inbouwdoos 

 

110

46
45

4945

 

  Voor stopcontact en schakelaar. 
 Materiaal : kunststof 

 

  Model    T5L  Referentie
  enkel   BOI520 
  dubbel   BOI521 
 

 2   Afdekkap voor stopcontact 

 

60

60
60

120

 

  Voor stopcontact en schakelaar. 
 Materiaal : kunststof 

 

  Uitvoering  :  wit 
  Model   T5R  Referentie
  enkel   CAC520BL 
  dubbel   CAC521BL 

 2   Afdekkap met deksel voor stopcontact 

 

60 60

 

  Voor stopcontact. 
 Materiaal : kunststof 

 

  Uitvoering  :  wit 
  Model   T5V  Referentie
  enkel   CAC522BL 
 

 

 2  Schakelaar  IP23 

 

1000

200023

Ø733,
7

40

57

 

  Met stroomsnoer van 1000 mm en snoer met ministeck verbindingen van 2000 mm. 

 
  Uitvoering    YXQ  Referentie
  wit   INT715BL 
 

 2   Stopcontact 230V IP23 

 

1000 

Ø73

23
 

57 

3,
7 

40
 

 

  Met een stroomsnoer van 1000 mm. 

 
  Uitvoering    YXN  Referentie
  wit   PRI716BL 

 


